


— Calcul du moment de stabilisation :

moment = force x Z

avec le moment en kg.m, la force en kg/m linéaire et Z le bras de levier entre la force et le point de renversement A. Soit
ici, pour 1 metre linéaire :

e rideau : M;;,4 =1 050 x 0,12 = 126 kg.m

* terres : M, =6 720 x (1,50/2 + 0,20) = 6 384 kg.m
* semelle : M, = 850 x (1,70/2) = 722,5 kg.m

* moment de stabilisation : Ms =7232,5 kg.m

— Calcul de la poussée-forces horizontales :
0,270 x 1600 x 32
2

— Calcul du moment de renversement

La poussée s’applique a h/3, soit ici 1 m au-dessus de A :
* poussée : Mr=1944x 1=1944 kg.m = 194 400 kg.cm
e moment de renversement : ~ Mr =1 944 kg.m

— Vérification des deux criteres principaux :
* condition de non-renversement : le rapport entre les moments de stabilisation et de renversement
(MitisatenMrenversement) d0it €tre supérieur a 2. Ici on vérifie bien cette condition :

Mstabilisaleur 7 232,5

M 1944

il

renversement

* condition de non-glissement : le rapport des forces verticales sur les forces horizontales doit étre inférieur
au coefficient de friction, ici :

Q 1 944

P 8620

’

valeur inférieure a celle de f (0,35).
— Détermination des armatures du rideau
¢ calcul du moment maximal dans le rideau :

Qxh
3

moment,,,. =

* calcul de I'aire des aciers principaux (appliquer la formule vue au § 3.2.3.5) :
194 400 x 2,8/3

=12,7 cm?
(2x1650/3) x 0,65 x 20

acier —

* conversion en section réelle des armatures :

aciers principaux : & 14 / maille de 12,5 cm

on interrompt une barre sur deux a mi-hauteur

aciers de répartition : & 10/ maille 11 cm pour la partie inférieure
& 8 / maille 11 cm pour la partie supérieure

armatures de la semelle : idem rideau
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4  Coffrages

Les dimensions du coffrage sont déterminées en fonction de I’ouvrage a réaliser et du type de coffrage : coffra-
ge coulissant de cuvelage, coffrage de parois de réservoir...

Les coffrages sont appelés a supporter des poids élevés et sont soumis aux ébranlements de la vibration du béton.
Lors de la conception et de la réalisation du coffrage, il faut donc prendre en compte :

— les efforts subis lors du coulage du béton ;

— I’étanchéité ;

— la facilité de vibration du béton (vibration interne et externe) ;

— I’état de surface que 1’on veut obtenir ;

— la facilité de décoffrage et de réutilisation.

4.1 Coffrages en bois

Ces coffrages sont économiques, simples a réaliser et facilement modifiables (fig. 43 & 44 et encadré 6). Ils per-
mettent un séchage lent du béton et laissent un état de surface rugueux, qui facilite I’accrochage d’un enduit. L’outillage
permet la mise en place du coffrage et son “décoffrage” : étais (généralement en bois), serre-joints, crochets de magon.

raidisseurs ‘ /\\ z\\ /\\ //\\ /\\

horizontaux , 4

étais de téte f /d* N\ —

/AT

étais de pied 4
Figure 43 : Coffrage en bois/étayage, raidis-

seurs verticaux et horizontaux pour éviter la
déformation sous le poids du béton.

cale de
serrage

:

Y. serre-joint
de magon

planches —+
de coffrage
«— fers en attente

talonnette permettant
/ le serrage d'un

i coffrage en pied
<

N R S ———— — — — —
o I 1 o s S N S S - — —

|

Figure 44 : Coffrage d’un poteau
ou d’un voile.

4.2 Coffrages en métal, moules pour puits

Ces coffrages sont couramment employés pour des travaux requérant de la précision, un état de surface lisse et
un réemploi du moule un grand nombre de fois, par exemple pour la réalisation de buses (fig. 45), la réalisation de trous-
se coupante (fig. 46), le cuvelage de puits (fig. 47) ou la réalisation de margelle (fig. 48). Ils doivent étre stockés débout
pour qu’ils ne se déforment pas.
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Ri
paroi intérieure

paroi extérieure

Figure 1 : Coffrage d’un réservoir circulaire
en 16 éléments (vue en coupe).

Pour un réservoir circulaire en 16 éléments (fig. 1),
on détermine d’abord les caractéristiques géomé-
triques d’un élément de coffrage (fig. 2). Soit 6 = 2
x /16 = 22,5° I’angle d’un élément de coffrage.

Figure 2 : Projection géométrique
d’un élément de coffrage.

La largeur de 1’élément de coffrage intérieur est L; =2 x R; tan o.. La largeur de I’élément de coffrage extérieur est L, =2 x R,
tan o, avec 0. I’angle égal a 6/2 et R, et R, les rayons extérieur et intérieur tels que R, = R; +e.

largeur de

élément de I'élément coffrant

coffrage exté rieur\

élémentde
coffrage intérieur

épaisseur
de la paroi

chevron amovible pour le décoffrage

éléments coffrants

hauteur

contreplaqué 5 mm
face glacée

Ll chevron 8 x 8 cm

| L planche 20 x 3 cm

chevron vertical
vue en coupe

(plusieurs passes).

Figure 3 : Coffrage intérieur sur toute la

hauteur du réservoir ou coulissant Figure 4 : Chevron amovible pour le décoffrage

dans un des éléments (en prévoir plusieurs).

Exemple pour un réservoir de
3 m de diametre et 3,5 m de
hauteur (fig. 3 & 4) :

6 =2xm/16 =22,50°
o=0/2=11,5°
Li=2x15xtan 11,5
=0,597 m
L.=2x(1,5+0,1) x tan 11,8
=0,636 m

e=10cm

Encadré 6

Note de calculs d’un coffrage circulaire en 16 éléments.

—
S8

I

porte pour mise en place
et décoffrage aisé

renforts en U

renforts en L

Figure 45 A-G : Coffrage métallique d’un moule a buse.

A, moule intérieur.

B, moule extérieur.
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C, diverses parties du moule.

D, détails constructifs.



moule intérieur

moule extérieur

A3

E, numérotation des différents parties 50
du moule. 50\

x50
30
50
R L E— S
80 50 30

F, socle.

G, couvercle.
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feren U

1: systéme d'assemblage
des éléments

ferenL (e =4 mm)

1 moule intérieur
(vue de l'intérieur)

2

2 : fermeture par cale

30 30

L~

150

* o
i

moule extérieur

(vue de I'extérieur)

fouille réalisée manuellement

N

k

»
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détail 1 4
détail 1 : assemblage des
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feren U

détail 2 : systeme de fermeture de
la porte (vue de l'intérieur)
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Figure 46 : Coffrage de trousse coupante
(A : métallique ; B : moulage dans le sol)

Figure 47 : Coffrage coulissant de cuvelage
d’un puits de diametre 1,8 m.



Figure 48 : Coffrage de métallique d’un moule a buses, moule extérieur (diametre extérieur 2 m).

—
2m
120° 120°
N
120°
T
Hy — — |
;: e e s e} L ————t
Wi —H
[ 5 [ N Sty N 1 S—

5  Estimation du temps de travail

Les temps de travail évalués pour des différents travaux sont présentés tableau XXXIX.

Excavations
sol ordinaire
sol gravillonneux
roche tendre
roche dure

Concassage de roches (production de gravier)

Géchage et manutention béton

Tableau XXXIX : Temps de travail estimés Magonnerie parpaings
pour des travaux classiques.

1,8 m3/j/pers

1,3 m3/j/pers

0,6 m3/j/pers

0,4 m3/j/pers

14 hommes/1 m3/j

1 magon et 4 ouvriers/1 m3/j
1,4 magon et 3,2 ouvtiers/1 m3j
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Index

Abaque
en géophysique 148
de calcul des pertes de charge linéaires 367-368
de dimensionnement pour pompe SP3A-10 331

des pertes de charge linéaires dans les tuyaux plastiques

678-679

d’interprétation des sondages électriques Schlumberger

654
pour I’évaluation du temps de pompage 222
Abris (d’urgence, temporaires) 569
Accélération de la pesanteur 79
Acceptabilité, acceptation 105, 108, 117, 119-120
Acces
au point d’eau (indicateurs spécifiques) 606
minimal a 'eau 11
Acide 297-298
hypochlorique 416
Acidité 114
Acier
galvanisé 378
pour béton armé 689, 697
Actions sanitaires 478
Adduction
gravitaire 372
principale 398
Adjuvant 409
Aération
des latrines 436
pour le traitement de ’eau 421
Agent de conservation 122
Aires de lavage 460-462, 488
Air-lift 288-289, 297, 673
Alcalinisation 101
Alcalinité 114, 415
Algue 100-102, 121
Alimentation
électrique (des pompes) 324-325
en eau potable (AEP) 107
Alluviale (zone) 136
Alluvionnement 87
Altération 134
physico-chimique 84
Altérite 85, 190
Altimetre 362

Aluminium 108, 415
Aménagement
(pland’) 567
de surface 230-231, 291
installation sanitaire 100, 514
réhabilitation 298
Amibiase 96
Ammoniac 108
Analyse
bactériologique 112, 114, 122-123, 412
bactériologique (méthodes d’) 123, 126-127
biologique 112, 122, 127
chimique 97, 109
chimique (méthodes d’) 124, 126
de I'eau 295, 639-643, 646

des risques (inspection sanitaire du point d’eau) 643

microbiologique 126
physico-chimique 607
Analyses rapides de ’eau 412
Ancrage
de tuyau 387
du cuvelage 238
Animateur communautaire 531
Anion 117
Anisotropie 76, 142, 149-150, 202
Approche du cadre logique (LFA) 24, 40
Approvisionnement en eau 102, 110, 559, 609
(systemes d’) 571
Agqua-privy (systeme) 447
Aquiclude 83
Aquifere 75, 80, 85
captif 83
de socle 84,93
de socle cristallin 190
karstique 195
libre 83, 87, 89
libre de surface 89
multicouche 89
(recharge d’) 91
phréatique 89
semi-captif 203
AR (attack rate) 477
Arbre a problemes 41-42
Archie 79
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Aréne 85
Argile 117-118
Arsenic  97-99, 103-105, 108, 110, 119-120, 121
Artésien 83
ASAL (acronyme anglais, régions dites arides et semi-
arides) 13, 585
Ascaridiase 113
Assainissement 98, 104, 427, 460
couverture 428
incidence 430, 431
indicateurs spécifiques d° 607
(structures d’) 11
dans les écoles 432
Atrazine 104
Auto-purification, auto-désinfection 102, 497
Azote (composé azoté) 118
Bac d’évaporation 587
Bactérie 97, 100, 102-104, 109, 113, 118, 123, 293
Bailleurs de fonds 25, 53
Barriere de protection 586, 587
Bassin
brise-charge 366, 371-372, 375
d’alimentation 70
de décantation 590, 591
de mise en charge 370, 375
endoréique 70
exoréique 70
hydrographique 70
sédimentaire 88, 120
versant 70
Bazin (formule de) 73
BEL (borehole electrical logging) 136, 154-155
Besoins (analyse, évaluation) 16-17, 27, 30, 361, 536
Besoins en eau (estimation) 577
Bétail 577, 589
Béton 689, 694
Bicarbonate 117, 415
Bichromate de potassium 115
Bilan
aquifere 92
hydrologique 68, 70, 91
hydrologique simplifié 630, 635
Birkad 70, 350, 575-576, 589, 590
Biseau salé 89, 137
Bladder (citerne-réservoir souple) 571, 573, 576, 580
Boite
de captage 345
de vannes 388

Borne-fontaine 354-355, 361, 365, 369, 371, 388, 572-573

Boue
anaérobie 102
de forage 155, 255, 276
de fosse septique 447-448

732  Index

de floculation 21
Brome 120
Buse 244, 309, 422
crépinée 237-238, 245
filtrante 237
préfabriquée 239
Butée 387
Cadmium 107, 120
Cadre logique 24, 46-47, 50-51, 61, 63
matrice 46-47, 50-51, 63
Cake 255,259,272, 287
Calcium 117
Calendrier saisonnier 522
Camp 98, 498, 567-568
Canal
a niveau constant 358
d’évacuation 358, 464
Canalisation 377
matériel de prise en charge 384
matériel pour la réparation 384
de refoulement vannée 320
Cancer 96, 98,99, 119
Capacité d’infiltration (d’un sol) 448
Capacités (renforcement) 8
Captage autonome 238
Caractéristiques hydrodynamiques de I’aquifére 201-202
Carbonate 117, 122
de sodium 415
Carré
dispositif 142
sondage 142, 149-151
Cartographie 133
carte communautaire 521
carte des risques 9
carte d’isorésistivité 157, 158, 160
carte piézométrique 82-83, 168
carte topographique 82, 134
du karst 197
Cash for work 588
Catastrophes naturelles 5
Cation 117
Centre de sant¢ 109-110
Centreur 285
Cercaire 102
Chadouf 232, 308
Chambre
de captage 345
de vannes 388
Champ
de défécation 458
d’excitation 162-163
électrique 158
électromagnétique 157



géomagnétique terrestre 162
magnétique 157
magnétique statique 162
Charge
hydraulique 79-80
statique 366
Charte 5, 27
Chaux 415
Check-list 39-40
Chef de projet (r6le) 55
CHF (community hygiene facilitators) 531, 534
Chimioprophylaxie 474
Chloramine 417, 419
Chloration 97, 114, 117, 415-416, 495-497, 574, 583
mise en ceuvre 417
(principe de) 416
périodique 496
Chlore 97, 107, 109, 110, 120, 297-298, 416, 422
combiné 416
résiduel libre 416, 418, 495
résiduel libre (mesure du) 419
Chlorine 533
Chlorure 108, 110, 117
de polyvinyle 121
Choléra 29, 405, 428, 471, 533
contamination 473
données épidémologiques 500
épidémies 475
évaluation de la situation 476
facteurs épidémiologiques) 476
immunisation naturelle 474
kit 480
prévention de la contagion 473
risque pour le personnel 475
signes cliniques 473
stratégie d’intervention 477
traitement 473
vaccination 474
Cholera Task Force 477
Chott 87
CIC (Centre d’Isolation Choléra) 478-479, 480
abris 489
alimentation en eau 484
aménagement 483
barrieres sanitaires 489
choix du site 482
désengagement, fermeture 499
distribution de 'eau 486
drainage 489
équipements sanitaires 486
gestion 489
information 494
parcours du patient 483

personnel 489
plan-type 483
postes sanitaires 491
recrutement et formation 492
stockage de ’eau 486
Cimentation 286
Citerne 571
a dépression 448
Clinometre 363
Cluster 515
CNS (Centres de Nutrition supplémentaire) 581
CNT (Centres de Nutrition thérapeutique) 581
analyse de I’eau 583
approvisionnement en eau 583
assainissement 583
chloration 583
conception 584
directives pour I’eau et 1’assainissement 582
promotion de I’hygiene 584
Coagulant 413-415
Coefficient
d’anisotropie 151
de compressibilité¢ 79
de contraction 371
de perméabilité 80, 132,166-167, 201

d’emmagasinement (storage coefficient ou storativity)

78-79, 86, 131, 163, 166-167, 190, 201-202
d’uniformité 420
géométrique K 143-144, 151, 155
Coffrages (génie civil) 724
Coliformes
fécaux 97, 100, 106-107, 109-110, 113-114, 124
thermotolérants 113, 123
totaux 114
Colloide 413
Colmatage 88, 277, 293, 297-298, 420
biologique 294
chimique 294
mécanique 293
Colonne de captage 234
Coloration 97, 119-120
Colorimetre 114, 120, 125
Colorimétrie 124-125
Comité d’eau 552-553, 557-558
Communicateurs 530-531
Communication 528, 533
Compactage, compacteur 587
Compaction 78, 587
Comparateur a disque colorimétrique 125
Compost 452-453, 455
(processus de) 451, 453
Compresseur 265-267
Concept paper 39
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Condition sanitaire 15
Conductimetre 74
Conductivité  99-101, 115, 121-122, 140, 155
électrolytique 140
Conduite de flux 131
Conflit ouvert 6
Connexion puits-forage 311
Conservation des échantillons 121
Consommation humaine 99-103
Contamination
(risque de) 99, 103, 105, 433
bactérienne (bactériologique) 433, 585
bactérienne (migration) 433
biologique 97, 100-101
chimique 100, 103, 109-110
fécale 16,97, 100-103, 109, 113-114, 119, 129, 412
microbiologique 93, 99
post-distribution 109
radiologique 109-110
virale 433
Contexte (analyse du) 18, 61
Contrat 56
Contre-puits 311
Controle
de qualité (au point d’eau) 99, 128
de qualité (eau fournie) 99, 128
des excréments 429, 430
Coordination 20
Cordon littoral 87
Corrosif 119
Corrosion
bactérienne 293
électrochimique 293
Coulée de lave 90
Couleur 109, 120
Courant continu 136-137, 141
Courantometre 74
Courbe
caractéristique d’'une pompe 318, 321, 328
de rabattement 216
de remontée 215
de sondage 165
granulométrique 78
Courbes auxiliaires (méthode des) 147
Coutagne (formule de) 587, 633
Crépine 154, 186, 213, 272, 288
Crétinisme 28
Crise humanitaire 6-7
Croyances 430, 431
Cuffrat 239, 241
Cuivre 108
Culture de colonnies 123-124
Curage 245,297
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Cuttings 255, 257, 259, 274
analyse 279, 282
évacuation 277

Cuvelage 234-237,242,244, 311

Cycle
de I’azote 118
de’eau 67

de projet 23-24, 62
Dalle de latrine 438-440, 455
Damage 587, 588
Dame manuelle 587
Darcy
(expérience, formule de) 80-81
(loi de) 628
DBO 115,122
DC (direct current) 136-137
DCO 115
Débit
formule 80
(mesure de) 71-75, 343
critique 186, 201, 208, 212
de pompage 222
d’exploitation 132, 186, 212, 317
gravitaire 371
instantané 85-86
spécifique 85, 272
unitaire 81
Décantation 4006-407, 413, 421
Déchet industriel 121
Déchets
collecte 469
enfouissement 467
de centres de santé 470
solides (élimination) 611
solides (gestion) 467
Décolmatage 297
Défécation en milieu ouvert 435
Deltamethrine 466, 489
Dengue 29
Dénivelé 363
Désensablage 243
Désinfectant 110, 687
distribution de produits & domicile) 497
Désinfection 97, 109, 115, 117,124, 245-246, 406-407,
412, 415-416
d’un puits 497
de'eau 574
Déstructuration 6
Détergent 102, 119
Développement pneumatique 288-299
Déversoir 71-72
DfID 53
DG 53



Diaclase 85, 89 de pluie (analyses recommandées) 101

Diagnostic 27, 30-31, 36 de pluie (facteurs de pollution) 100-101
Diagraphie électrique de forage 136, 154-155, 186, 284, de ruissellement 102
295 Eaux de surface 70, 99,101-103, 127, 585
Diametre d10 78 protection 662
des tuyaux 372 stagnantexs 102
du puits  232-234 stagnantexs (analyses recommandées) 103
Diarrhée 96, 109, 110, 113, 532-533 traitement 567
Différence de potentiel (ddp) 141, 143 cours d’eau 101
Digues 586 cours d’eau (analyses recommandées) 101
Dioxyde de carbone dissous 122 cours d’eau (facteurs de pollution) 101
Dipdle-dipdle (dispositif) 153 Eaux souterraines 75, 99, 103, 117, 176
Directive 15, 26-27, 104, 106 analyses recommandées 104
OMS 107-110, 433 facteurs de contamination 103
de qualité microbiologique 600 protection 661
Discrimination 7 qualit¢ 92, 95
Discussions de groupes 520 Eaux usées 429, 444, 449
Distance de sécurité 433 Ebullition 124, 419, 510, 533
Distribution de I’eau 550, 573 Echantillonnage 121-123, 644
Distribution d’eau (points de) 572 ECHO 53
Distribution gravitaire 372 Ecoulement 627
DMENO 105 (vitesse d’) 79-80
Dolomite 103 divergent/convergent/rectiligne 82-83
Données météorologiques mondiales 636 gravitaire 362
Dosage total (calcul) 630, 632
de réactifs 422 uniforme 82
du produit (jar test) 413-415, 418 (énergie d’) 628
Dose journaliere tolérable (DJT) 105 Effet de capacité¢ 222
Douche 460-462, 487 Efficacité 62
Douve interstinale 102 Efficience 62
DP (pertes de charges) 366 Electrode 142, 145-146, 152
Dracunculose 96 Electrolyte 140
Drain de captage 345 Electromagnétique (méthode) 136, 155
Drainage 611 Electromagnétique en domaine temporel (méthode) 136
des eaux de pluie 429 Elément
des eaux de surface 463 essentiel 105
gravitaire 79 majeur 101
spécifique 79, 202 toxique 93, 105
Droit 5,13 trace 93, 119
DSENO 105 Eléments principaux 105
Durabilité d’un projet 18-19, 25, 62-64, 98 Ellipse de polarisation 157
Dureté 108, 116 EM (electromagnetism method) 136, 155-156, 160-161
carbonatée 117 Embrayage 145
Dyke 90 Endoréique (zone, bassin) 87, 117
Dysenterie 113 Engrais 121
Eau Enquéte
analyse et qualité) 95-129, 522, 639-643 CAP (KAP) 12,35, 431, 509, 514-515, 520, 536
collecte) 549, 591 de terrain 135
consommation) 605 sanitaire 40, 110-111, 477
surveillance, amélioration de la qualité) 499 Entrées/sorties (estimation) 633, 635
Eau Entretien 33
capillaire 77 Environnement (respect de 1) 21
de pluie 68, 99-101 Eoliennes 547
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Epaisseur
d’altération 85
pelliculaire 77
Epikarst 90, 195, 198
Eprouvette de turbidité 125
Equation
de continuité (écoulements) 629
de régime transitoire (ou de Theis) 206
du rabattement de Jacob 210, 218
Equipe
coordination 57
création 55
Equipement des forages 132

ERI (electrical resistivity imagery) 136, 142, 144-145,

152-154, 174, 176, 184, 188, 198
Erosion 87, 102, 294, 591
Escherichia.coli 99, 107, 109, 113-114, 416
Essai
a débit constant 201
de nappe (aquifer test) 201, 207, 223, 290
de perméabilité additionnel 587

de pompage (essai hydraulique) 79-80, 168, 184-186,

201, 295
de pompage (exécution) 221

de pompage par palier de débit 190, 201, 209, 218

de pompage par paliers enchainés 217
de pompage par paliers non enchainés 209
de puits (well test) 201, 208-209, 222
Lefranc 80
longue durée 201
Ethanol 124
Etoupe 316
Eutrophisation 101-102
Evaluation
(criteres d’) 62-64
de la ressource 168
du personnel 57
hygiene 534
indicateurs) 63
Evaporation 67
Evaporometre 587
Evapotranspiration 67, 171
potentielle (ETP) 71, 632
réelle (ETR) 68, 587, 632-633
Excavation 586-589
Excréments
contrdle 457
dépot 510
élimination 610
gestion 434
Exhaure manuel 231-232
Exploitation de la ressource 103
Explosif 241
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Exutoire 70, 87
Facteurs socioculturels 430
Faille 85
Fasciolopsis 102
Feedback 25
Femmes 20, 431
Fer 108, 110, 117, 415
Fer (traitement) 421-422
Feraillage 236, 239
Fertilisant  100-101, 118, 121, 442, 454, 456
FFW (food for work) 479, 588
Fievre
entérique 113
jaune 29
Filariose 29
Filon 90, 203
Filtration 103, 123, 420-421, 510, 591-592
(systemes de) 592
lente sur sable 420
rapide sur sable 420
sur bougies céramiques 420
Filtre 123, 408, 533
Floc 413-414, 420
Floculation 115, 406-407, 413-414, 420
(produits de) 688
chimique 97, 114
sur filtre 408
Flotteur 72
Fluides de forage 258-259
Fluor 97-98, 103-105, 120
Fluorapatite 120
Fluoroapatite 104
Fluorose 96, 99, 105, 120
Fluorure 108, 110
Flux 79
Flux aux limites 202
Foncage 234-236
Fonction
capacitive 85, 88
conductrice 85, 88
Fondations (de borne-fontaine) 354
Fontaine
en béton 389
maconnée 390
Forage 127, 129, 186, 253, 665
développement) 287,297
équipement 283, 665
fiche 674
maintenance 299
moyens a mobiliser 301
nettoyage 287,297
réalisation 274
réhabilitation 297



suivi, rapport 291

au battage 255, 297

de prospection 254

d’eau 254

d’exploration 168

percussion (MFT) 256, 280
Foration (déroulement) 281
Force

de capillarité¢ 77

de levage 258, 272
Formation 56
Fosse

dimensionnement 437

vidange 442

aboue 275

aexcréta 487

a ordures 468

de décantation 276

de pompage 276

septique 118, 434-435, 443-448
Fracturation d’eau hydraulique 290
Fracture 85, 103, 134, 157
Frange capillaire 77
Fréquence de Larmor 162-163, 165
Gale 29
Galéne 120
Garman (pompe) 331-332, 333
Gaz dissous 121, 123
Génie civil 689
Genres (rdle) 522
Géométrie du réservoir 131, 136
Géophysique 649

équipement 649

procédures 139-140

¢lectrique 141, 143, 154
Gestion

a distance (ou remote) 17

communautaire de I’eau 551, 556, 560

de I’eau 539-563, 608

de I’eau (objectifs) 540
Ghyben-Herzberg (relation) 89
GI (acier galvanisé¢) 357, 383
Gneiss 84-85
Goitre 28
Gott 109, 119, 120, 421
Gradient

hydraulique 79, 81

limite 81
Granite 84-85, 120
Granulo-classement 88
Granulométrie 77, 284
Graphique diagnostique 202-204
Gravier filtre 271, 285-287, 293, 298

Gres quartzites 84-85
Guidelines 24,26
Gypse 103,119
H (dénivelé) 365-366
Hand-over 20
Hauteur

d’aspiration 317

de refoulement 317, 320

manométrique totale( HMT) 316, 317-318, 320-323,

329
Havage 237-240, 244-245
Hazen (formule de) 80
Hazen Williams (formule de) 367
HD (dipdle horizontal) 160
Helminthe 29, 97, 104, 113
Hépatite
A 113
infectieuse 96
HSP (hour sun pic) 330
HTH 245, 246, 405, 417, 419, 480
Hummel (méthode) 147
Hydraulique 675
de pompage 316
de pompage (hauteur d’aspiration) 316
de pompage (puissance) 316
Hydrogene sulfuré 108, 119
Hydrogéophysique 131, 136
méthodes 136
Hydropompe 337
Hygiene 11, 607
principes, pratiques 100, 104, 110, 128, 506, 533
promotion 97, 99-100, 128, 432
alimentaire 510
personnelle 430
Image satellite 133-134
Imagerie électrique 2D 136, 142, 152, 184
Immersion de tablettes de chlore 496
Impact 19, 62, 537
Implication des communautés 18, 59-60
Impluvium 68, 585, 586, 588, 590, 591
In situ 123,155
Incinérateur
en briques 469
simple 469
Incinération, incinérateur 468, 488
Indicateurs 11, 26, 48-49, 106, 110, 111
calcul 601
biologiques 101-102, 121
de contamination fécale 119, 122
de pollution 101
de qualité¢ 111
de référence 597
généraux 601
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non cotés par I’OMS (qualité de ’eau et analyses) 639

spécifiques pour 1’eau et I’hygiéne (calcul) 605
-clés 27,109
-guides (eau et assainissement) 597
Induction 157
Industrie
chimique 120
fongique 29, 113
liée a I’eau (classification environnementale) 617
liée aux excréments (classification environnementale)
618
Infiltration utile 448
Informateur-clé 32, 521
Information
analyse 61
collecte, capitalisation 20, 32, 61, 513
gestion 60-61
utilisation 61
spécifique (eau et assainissement) 37
Infrastructures sanitaires 430, 567
Injection d’eau sous pression 290
Insecte 101
Insecticide 119, 467
Inspection sanitaire 100, 110, 112, 513, 640
points d’eau 640
Installation, aménagement sanitaire 100, 514
Intensité 325
Intervention
(principe d’) 17
(proposition d’) 53
curative 18
préventive 18
Ion
hypochloreux 416
majeur 93, 117
Isotropie 76
Isovaleurs (méthode des) 631
IV (voie intraveineuse) 474
Jacob (méthode de) 190, 202, 205-207
Jar test 413-415, 418
Jaugeage chimique 74
Jerricans percés 496
Joint hydraulique 443
Karst  89-90, 103, 195-198, 433
noyé 90
Kit
DelAgua 122, 124, 645
d’hygiene 128, 533-534
machine de forage ACF-PAT 262-268, 274-275, 665-
668
Kwashiorkor 603, 604
Kyoto 5
Kyste 97
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Lac 70, 103
Laitier de ciment 287
Lame d’eau 69, 72
Latrines 104, 118, 430-432, 435, 441, 487, 599
construction) 437
matériaux 437
a compost 435, 450, 456
a fosse (vie utile) 437
a joint hydraulique 444
a siphon 443, 445-447, 450
améliorées a fosse ventilée 435
LASF 451-452
seches 435, 447
simples 435, 450, 460
a double fosse 456
a fosse surélevée 457
a fosse ventilée (VIP) 432,435-436, 450
a seau ou tinette 457
baril & compost 453
semi-permanentes ou permanentes 460
surélevées 453, 455
Lavage des mains 510
Lave-mains 486, 488
Leptospirose 113
Lessivage 104, 119, 127
LFA (logical framework approach) 40, 46
LFM (logical framework matrix) 46-47, 50-51, 63
Ligne
de courant 141, 145
historique 521
isopieze 82
Limites (conditions, effets) 87, 127, 201-204
Linéament 134
LOAEL 105
Log de forage 672
Logique d’intervention (vérification) 51-52
Maconnerie 357,558, 689, 692
Madrier 275
Magnésium 117
Maladie 28, 96, 104, 110, 120, 463, 610
chronique 97
diarrhéique 28, 96, 472, 506, 510
du sommeil 29
hydrique 463
liée aux insectes vecteurs 101, 463
oro-fécale 466, 510
a vecteur 610
liée a I’eau, a I’assainissement, aux excréments 428,
617, 620
Malaria 29, 101, 103, 466, 511
Malnutrition 604
aigué¢ 581, 603-604
Manganese 108, 110, 120



Marasmic-kwashiorkor 604
Mare
impluvium 102
pond 70, 102-103, 350, 549, 585, 589, 590, 591
Margelle 231
Marnes 117
Marteau (installation) 281
Marteau fond de trou 255-256, 272-273, 280, 297, 669
Masse volumique 79
Masse-tige 255
Massif-filtrant 286
Matériel
de test bactériologique 124
fondamental (tests physiques et chimiques) 125
Matiere organique 101-103, 115, 118
Matrice de cadre logique (LFM) 46-47, 50-51, 63
Maxwell (équations de) 157
Membrane
biologique 421
poreuse, filtrante 123-124, 127
Méthane 102-103
Méthanol 124
Méthode
électromagnétique 136-137, 172
géophysique 137, 172
MFT 256, 259-260, 264, 272-273, 297
Micro-organisme 118
Migmatites 84-85
Minéralisation 102, 188
Minéraux dissous 102-103
Mini-laboratoire 122, 125
Mise en ceuvre 25, 53-54
Misterlich (diagramme) 105
Modele
du contiguum 7
du continuum 7
Modélisation 204
Modification des échantillons 121
Moment
cinétique (spin) 162
d’impulsion 165
magnétique 162
Monitoring
de la qualité de ’eau 97, 100, 128
du projet 25, 53, 97
Moody (diagramme de) 676, 681
Morbidité (indicateurs généraux) 603
Mortalité (indicateurs généraux) 602
Mortier 689-690, 693
Motopompe 409
centrifuge de surface 322
Moulinet hydrométrique 71, 74
Moustiquaire 436, 447, 536

Moustique 101, 103, 447
MUAC 604
Mur
aquifere 83
de barrage des drains 345
NaDCC (comprimé) 497
Nappe
alluviale 87, 88-89
captive 78, 147
libre 131
perchée 87
phréatique 87
Nations-Unies 5
Nématode 449
Nitratation 118
Nitrate 104, 108, 110, 118, 121-122
Nitrification 118
Nitrite 108, 110, 118
Nitrosation 118
Niveau
dynamique 213, 221
piézométrique 82-83
Niveau statique 131, 190
NOAEL 105
Nombre de Reynolds 627, 628
Norme 15, 26, 104
de qualité¢ 96, 106
minimale 27
standard (forages) 261
Note d’orientation 27
NPSH 317
Objectifs
analyse 43
de la qualité de I’eau 98, 128
du millénaire 5
Odeur 97,421
Ohm (loi d’) 143
Olfaction (seuil d’) 120
OMS 3,11, 93, 96, 105-106
directives 107-110
Ordures 104, 582
ménageres 104, 429
Organochlorés 117,416
ORS (oral rehydratation salts) 474, 479, 488 , 532
Oued 70, 87
Oxydabilit¢ 115
Oxydation 117
Oxygene dissous 115-116, 121
Panneau électrique 175
Parametre
biologique 100
chimique 99-100, 123
de pollution 105

Index

739



géophysique 137, 163, 166 Point d’eau 353, 359, 605

hydrologique (ou hydrodynamique) 84, 98, 168, 192, Pole-dipdle (dispositif) 142, 145, 149
206 Pole-pole (dispositif) 142, 145, 149
microbiologique 98-100 Poliomyélite 113
organoleptique 97, 108 Poliovirus 416
physico-chimique 97, 102 Pollution
Parasite 100, 102, 428 concept 104
Participation communautaire 18, 59-60, 431, 558 agricole 101, 103, 104, 119
Passation (hand-over) 20 chimique 93, 99
Pathogene 101-102, 105, 109, 113-114, 129, 429, 413, de surface 100, 585
416, 448 domestique 104, 119
Pathologie chronique 93 fongique 104
Pédiluve 486 géologique 104
Pénétrometre dynamique manuel 587 industrielle 104
Pérennité des ressources 132 microbiologique-biologique 104
Permanganate de potassium 115 naturelle 104
Perméabilité 79-80, 196 organique 121
intrinseque 80, 166-168 par le bétail 104
Perméametre 80 physique 104
Personnel (gestion) 54 toxique 121
Perte de charge 185, 201, 208, 210-211, 297, 317, 319, Polycol 259
367, 371, 373, 680 Polyéthylene (PE) 121, 381-382
linéaire 186, 211, 367-368, 680 haute densité PEHD 443
quadratique 186, 211 Polyphosphates 298
singuliere 368, 682 Pompage 313, 407, 567
Pertes de pression 368 dispositif 412
Pertinence 64 alterné 290
Pesticides 101, 104 solaire 329, 548
PH (potentiel hydrogéne) 102, 114, 121-122 Pompe 122, 308
pH-metre 114 acorde 339-340
Phosphate 102, 104, 118, 120 a énergie renouvelable 329
Photo-interprétation 134, 151 amain 334, 547, 567, 591, 605
Photometre 124-125 a motricité humaine 333-334
Piege a pédales (pompe a pied) 340-341, 591
a graisses 463 arotor 338-339, 592
a sédiments 590, 591 aspirante 337, 341, 592
Piézometre, piézométrie 82-83, 202, 223, 372 centrifuge 315
Pistonnage 290 centrifuge (étanchéité) 316
au cuffrat 241 de vidange de boue 443, 448
Plaidoyer 9, 13, 542 d’épuisement 328, 407
Plan électrique 323, 548
d’action 52 immergée 215, 271, 273, 285, 320, 323
de distribution 359 motorisée 314, 322, 548
Planification 46, 54 Pond 70, 350
des ressources 52 Ponton 586, 587
Plomb 108, 120 Pool tester 97, 124, 419
Plomberie 357 Population (estimation) 601
Plot de repérage 388 Population-cible/ public-cible 16, 100, 527
Pluie Porosité
acide 101 estimation 79
efficace 87 cinématique (effective porosity) 18
Pluviométrie (mesure) 69 de drainage 78-79, 131, 167, 201-202
Poids volumique 80 efficace 79

740  Index



secondaire 77
totale 76-77,79
utile 79
primaire 77
Post-crise 6
Potassium 104, 119
Potentiel
aux limites 202
spontané 136, 143, 145
Poulie 232, 332
Poussée, poids sur I'outil 257-258
Power pack 275
PRA (participatory rural appraisal) 32
Précipitation 68, 122
Préparation aux désastres 9
Presse-étoupe 316
Pression
nominale (PN) 365
résiduelle 317, 322, 371-372
statique 365-366, 371
Prétraitement 412
Prétubage 272-273
Principe
de précaution 107, 128
de superposition 207
Priorités 16
Problemes (analyse des) 40-42
Procédures internes 57
Produit d’altération 85
Profil
de charge 374
dynamique 366
statique 372
Profondeur
d’installation de la pompe 83, 208, 213
d’investigation 138, 142, 145, 152
Programme d’activité (planification) 52, 524
Projet
approbation 53
conception 40
évaluation 62
financement 53
gestion 55, 61-62
identification 40

Promotion de I’hygiéne 428, 495, 498, 505-537, 573, 584

cycle de projet 507-508
évaluation des besoins 507-508
Prospection

protocole, procédure, méthodologie 132, 168, 170, 182

des eaux souterraines 131

électrique 79

géophysique 254
Protozoaire 97, 104, 113

Puisage, transport et stockage de 1’eau (protection) 663

Puissance
de 'aquifere saturé 80
électrique 325
Puits 127, 591
construction) 229-246
réalisation 309
réhabilitation 297, 433
équipé de pompe 129
ouvert 129, 547
perdu 448-449, 453
sur forage 230, 308
sur forage (moyens a mobiliser) 309
sur forage concentrique 308
sur forage latéral 310
Puits-citerne 311
Purges d’air 388
Pyrite 117, 119, 120
Qualité de I'eau  95-129
bactériologique 117
biologique 103
chimique 98
indicateurs spécifiques 606 - 607
des ressources en eau 97, 99
microbiologique 98-100, 103, 109

Quantités d’eau minimales (planification, Sphere 2003)

598
Quartzites 84-85, 104
Questionnaire 518-519
Rabattement 84, 202-205, 213
corrigé 218-220
maximal 222
spécifique 221
Raccord-pompier 382
Radier 355, 357
Radioactivité 104
Rampe de distribution 572, 573, 574, 592
Rayon du cone de dépression 224
Réaction chimique 121
Recharge (estimation) 634, 636
Rechemisage 244
Récipient 121-122
Recyclage des effluents 449
Régimes en flux forcé 676
Regroupement de populations 567
Remblais (de tuyaux) 385-386
Remontée de Theis 208, 214, 223
Remote 17
Réparateurs 555
Réplicabilité¢ 64
Représentativité 127
Réseau de distribution 100, 129, 359-360, 567
dimensionnement 369
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Réseau gravitaire 359, 363, 391, 567 toxique régional 100

construction 375 Riviere perchée 87
schéma 398 RMP (ou MRS, magnetic resonance sounding) 719, 136-
Réseau hydrographique 134 137, 162-169, 173, 176, 187, 196
Réseaux Robinet 122, 361, 369, 378, 389
d’urgence sur forage 405 Roche
d’urgence sur riviere 406 de socle 118
Réserve facilement utilisable (RFU) 632, 633 ignée 120
Réservoir 572, 573, 585, 587, 589, 590, 704 magmatique 84
d’un réseau gravitaire) 371 métamorphique 84, 118
géométrie 191 plutonique 84
typologie 191 sédimentaire 84
au robinet 398 verte 84-85
de récupération d’eau de pluie 349 Rotary 255-256, 259, 262, 264, 272-273, 271, 279, 297
de récupération d’eau de ruissellement 350 Rotation 258
de réseau gravitaire 347 RP (resistivity profiling) 136, 141,145
de stockage 347, 376 RRA (rural rapid appraisal) 33
sur captage de source 347 Ruissellement (estimation) 70-71
sur réseau avec pompage 349 Rx (receiver) 136
d’eau sur terre 68 Salinit¢ 97
Résistance 143 Salmonella sp. 102
Résistivimetre 143-144, 150, 152, 649 Santé
Résistivité problemes, risques 100, 120
€lectrique 79, 140-143, 147, 152-153 publique 109, 428, 431, 505-506
apparente 139, 141, 143-144, 147, 150, 152, 154 Sapidité 109, 120
calculée 139 Saturation-recovery 190
réelle 141 Saturnisme 96
vraie 140-141, 151 Schiste 84-85
Résistivités électriques (méthode des) 139 Schistosoma 102
Résolution 137 Schistosomiase 29, 96, 428
Résonance magnétique protonique 136-137, 162-168, 185 Schlumberger (dispositif) 142, 145-146, 149, 184
Ressource Schmutzdecke 421
protection 661 Sebkas 87
eneau 67,100 Sécurité 58
en eau (sélection) 98 alimentaire 599, 604-605
en eau disponible 86, 99 alimentaire (indicateurs) 599, 604
Résultat (présentation) 126 économique 605
Retenues Sédimentaire (zone) 134
collinaires 70 Sel 122
d’eau 585, 589, 590 Sélénium 120
Réhabilitation Semi-Schlumberger 142, 145
de forage 292,296 Sepsis 29
du cuvelage 244 SIG (systeme d’information géographique) 21, 60, 524
de point d’eau, puits, réseau 99, 243 Signal de relaxation 162, 165
Ringer lactate 474, 480 Signature chimique 93
Risque 9, 13 Siphon 443
analyse) 110, 643 Slingram (méthode de) 137, 158, 160
évaluation 110 SMART 48
facteurs 112 Socle 85-86, 118, 134, 147, 152, 190, 263
de désastres (gestion) 9 fracturé 190
fécal 112 Sodium 108, 119
lié a la qualité de I'’eau 99 dissous totaux (SDT) 115
sanitaire 96, 105, 428, 522, 581, 583, 584 Somali Livestock Unit (SLU) 577, 578
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Sondage
de calibration 147
¢lectrique vertical 136, 141, 145-146, 157
Sondages RMP 79
Sonde
électrochimique 124
¢lectronique 125
piézométrique 286
Soufre 114
Source 343-344, 546
aménagement 346
captage 343-344, 351, 359, 370
Sous-traitance 56
SP (spontaneous potential) 136
Sphere 5, 11, 27, 107, 109-110
Spirochéte 113
Standards 15-16
Station de pompage 409
fonctionnement 409
gestion 409
Station d’épuration 448
Statut nutritionnel (cf. indicateurs généraux) 603
Stock (notion) 76
Stockage (produits chimiques, matériel, échantillon) 126
Stockage de I’eau 100, 131, 407, 413
Stratégie (analyse de la) 43
Substratum 75, 82, 346
Suivi
de la qualité de ’'eau 97
hygiene 534
d’un projet 25, 53-54, 61-62
de l’essai 226
piézométrique 91, 201
Sulfate 103, 108, 110, 119, 121-122
d’aluminium 114, 407, 413-414, 422
de fer 413
Sulfure de fer 102
Superstrucutre 441
Surcreusage 245
Streté¢  58-59
Surface
piézométrique 82
spécifique 77
Surforage 297
Surpompage 290
Symboles (ouvrages et accessoires) 370
Syscal 144
Taillant 258, 670
Taux de renouvellement 88
TDEM (time domain electromagnetism) 136-137, 161-
162, 173-175, 184, 188
Température 102-104, 116, 121-122
Temps

de décroissance 166, 185, 187
de relaxation 166, 187
Tension 325
Terrasse alluviale 87
Terrassement 354
Theis
(équation de) 206
(méthode de) 190
Théoréeme de Bernouilli (écoulements) 629
Thiessen (méthode de ) 631
Thornthwaite (formule, méthode du bilan) 632
Tige
ajout 278
retrait 278
Toilettes (cf. latrines) 599
Toit (aquifere) 83
Tolerable daily intake (TDI) 105
Topographique (relevé, profil) 363,369
Toxicité 114
concept 105
Toxique (risque) 101
Toxiques (minéraux, substances, éléments) 98-99, 101-
103, 119, 121
Trachome 29
Trainé électrique 136, 141, 151, 160
Traitement chimique (des forages colmatés) 298
Traitement de I’eau 97, 99, 110, 115, 117, 411, 550, 567
procédés 411
produits 687
systemes 550
Tranchée 385, 448
d’infiltration 449
filtrante 412
de défécation 458
Transmission
des maladies 28, 104
fécale-orale 28, 96, 104, 113, 441, 460
(voie de) 29
Transmissivité 79-80, 103, 132, 163, 167-168, 187, 190,
196, 201-202
ponctuelle 214, 221
Transport de ’eau 100, 570
Treuil 232
Trichocéphalose 113
Tricone 258, 264
Trop-plein  346-347, 375, 586-588
Trousse coupante 239, 240
Tubage 283-284
Tube (résistance a I’écrasement) 284
Tubes de forage filetés en PVC 670
Turbidimeétre 117
Turbidité, turbide 97, 100-101, 104, 109-110, 117, 120,
408, 412
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Turbopompe 315
Turc (formule de) 587, 632, 633
Tuyaux 378, 379
mise en place 385
TVLF (équipement) 158-159
Tx (transmitter) 136
Typhus 428
Unité
de Bétail somalien (UBS) 577, 578
de Bétail tropical (UBT) 599
de pression hydraulique 275
de mesure 683
Urgence 8, 39, 550
Valeurs-guides 568
Vannage 320, 373-375
Vannes
de réglage 373, 378
de type ouvert-fermé 375
de vidange 388
Variation du stock (hydrologie) 634, 636
Vault latrines 453
VD (dipdle verticale) 160
Vecteurs 428
controle 465, 510, 582
Venturi 277, 436

VES (vertical electrical sounding) 136, 141-142, 145,

147-149, 153, 184
Vibrions 472-473
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Vidange 371, 375, 447-448
réservoir 371
Virus 97, 104, 113
Viscosité
cinématique 80
dynamique 80
Vitalisme 14
Vitesse
angulaire 162
de filtration 81-82, 628
de rotation 257-258, 320, 332
effective 82
hydrodynamique 82
VLF (very low frequency) 136-137,156-157
Volume d’échantillon représentatif (VER) 76
Vulnérabilité
de la ressource 132
des nappes 103
des populations 9, 14
Wadi (équipement) 157, 159
Wadis 70, 87
Water trucking 482, 495, 570
Water-borne 28, 113
Water-washed 28, 113
Wenner (dispositif de) 142, 146, 149, 152
WHO 3
Zinc 108
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